RAKENTAMISOHJE

Teppana, kortteli 11
Rakennukset tulee sijoittaa tonteille asemakaavamaaraysten mukaisesti.

Paarakennus tulee rakentaa kadunpuoleiseen rakennusalan rajaan kiinni, jolloin vieméardinti voidaan
toteuttaa ilman kiinteistokohtaista pumppaamoa. Tonttien 5 ja 6 pdaharjansuunta on méaaratty kohtisuoraksi
katua vasten. Autotalli/ talousrakennus tulee rakentaa tonteille 3-6 rakennusalan rajaan kiinni kahdelta
sivultaan yhtendisen katundkyman muodostumiseksi. Tontin pohjoisosassa on talousrakennuksen
rakennusala.

Rakennusten vesilaitteistoon on asennettava kiinteistékohtainen paineenkorotusasema.
Asemakaavan havainnepiirros (alla) on esimerkki rakennusten sijoittelusta.
Rakentamisohje tdydentas asemakaavaa:

Rakennukset ovat korkeintaan kaksikerroksisia, lattiatason porrastus on mahdollista.
Padrakennuksen kattokaltevuus 1:1,5 — 1:2,5

Kadun reunassa autotallin/ talousrakennuksen leveys n. 6-7 m ja kattokaltevuus 1:2,5
Katon véri harmaa tai tummanharmaa

Julkisivut puuttiili vaaleat vérit, tehostevéri valkoinen
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